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ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140     

Anleitung für den ErotikAnleitung für den ErotikAnleitung für den ErotikAnleitung für den Erotik----ElekElekElekElektrotrotrotro----Stimulator Stimulator Stimulator Stimulator     

WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG ––––    NICHT ANWENDEN:NICHT ANWENDEN:NICHT ANWENDEN:NICHT ANWENDEN:    

• BEI HERZLEIDEN     

• BEI EPILEPSIE     

• BEI BESCHÄDIGTER HAUT ODER SCHMERZEN    

Über denÜber denÜber denÜber den    ElectraStim SensaVox StimulatorElectraStim SensaVox StimulatorElectraStim SensaVox StimulatorElectraStim SensaVox Stimulator    
Der ElectraStim SensaVox ist ein hochwertiger Elektro-Stimulator, der speziell für die Stimulation der 

intimen Körperteilen entworfen wurde. Wenn Sie SensaVox mit den ElectraStim Accessoires 

verwenden, werden mit variabler Intensität elektrische Signale direkt an das Gehirn gesendet, die 

eine Reihe von Empfindungen  stimulieren, so wie Kribbeln, Pochen und Muskelkontraktionen. Die 

Sensation ElectraStim bewegt oder vibriert nicht, sondern pulsiert.     

ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox InhaltInhaltInhaltInhalt    

• SensaVox EM140 Stimulator  

• Diskreter Hartschalenkoffer 

• 2 x Verbindungskabel 

• Weltweiter Steckeradapter 

• 9V-Batterie 

• Mikrofon 

• Audio-Anschluss-Kabel 

• 3,5-mm-Klinkenbuchse 

• CD mit Anleitung und anregenden Titeln 

• Englische Lehr-Broschüre 
    

ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox Hauptmerkmale Hauptmerkmale Hauptmerkmale Hauptmerkmale     

• Isolierte Doppel-Kanäle 

• Hohe Intensität - 99 Leistungsstufen zum Erkunden 

• Netz- oder Batteriebetrieb 

• SensaVox Audio-und Mikrofon-Eingang 

• 9 modifizierbaren Stimulationsmuster 

• Leistungssteigerung-Funktion 

• Optimale Multiturn digitale Leistungsregelung 

• Batterie-Warnanzeige  

• Energiesparmodus 
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Wie Sie denWie Sie denWie Sie denWie Sie den    ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox StimulatorStimulatorStimulatorStimulator    

verwendenverwendenverwendenverwenden    

EnergieoptionenEnergieoptionenEnergieoptionenEnergieoptionen    

Sie können den  SensaVox mit der mitgelieferten 9 V-Batterie, oder mit dem Anschließen des 

weltweiten Steckeradapters an die Stromversorgung, anschalten. Sie können das Netzteil 

verwenden, während der Akku installiert ist, aber Sie müssen SensaVox vom Netz trennen, bevor Sie 

ihn rausnehmen.    

Einschalten vonEinschalten vonEinschalten vonEinschalten von    SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox    

Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät zu starten. Die komplett digitale Steuerungsfunktionen 

sorgt dafür, dass alle Einstellungen beim Start auf Intensität 0 zurückgesetzt sind. Das Standard-

Programm ist P1.    
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EEEEnergiesparmodusnergiesparmodusnergiesparmodusnergiesparmodus        

Bei Verwendung der externen Stromversorgung, leuchten die LED-Anzeigen bei voller Helligkeit und 

konstant. Bei Akkubetrieb ist der Display dunkler und das Licht erlischt 15 Sekunden nachdem die 

letzte Anpassung vorgenommen wurde. Die roten LEDs leuchten auch im Energiesparmodus, um 

dem Nutzer Rückmeldung zu geben.  Um zu verhindern, dass der Energiesparmodus aktiviert wird, 

drücken Sie die Boost  Taste während Sie das Gerät anschalten. Durch das Ausschalten des 

Energiesparmodus wird ihr Akku sich schneller leeren.      

CH1/CH2 CH1/CH2 CH1/CH2 CH1/CH2 Leistung Leistung Leistung Leistung ––––    AusgangsAusgangsAusgangsAusgangs----IntensitätskontrolleIntensitätskontrolleIntensitätskontrolleIntensitätskontrolle        

Die Ausgangsintensität der einzelnen Kanäle ist von Level 0 bis 99 steuerbar, mit deutlichen Klicks 

zur schrittweisen Änderung. Die Verwendung der digitalen Encoder-Technologie bedeutet, dass über 

4 volle Umdrehungen der Ziffernblätter erforderlich sind, um die Intensität auf das maximale Niveau 

zu erhöhen. Die Ausgangsintensität ist somit über 5 mal besser steuerbar als bei herkömmlichen 

Verfahren.     

Bei der ersten Verwendung von SensaVox ist es ratsam, die Intensität (CH1/CH2 Leistung) unter 

Stufe 12 zu halten. Einige der Programme werden automatisch die Stimulationsfrequenz und 

Impulsdauer ändern, um die Intensivierung der Empfindungen, die Sie erleben, zu erhöhen. Bei 

Programmen, bei denen die Stimulation zwischen CH1 und CH2 wechselt, ist es nur möglich, die 

Intensität zu erhöhen, wenn der Kanal aktiv ist. So werden unangenehme Überraschungen 

vermieden, wenn der Kanal wieder aktiviert wird.  

Der aktive Kanal wird dadurch deutlich, dass die Channel Effect LED leuchtet. Wenn sich das Tempo 

mit der Anpassung der Steuerung auf über 1 Zyklus pro Sekunde erhöht, können die Intensitäten 

erhöht werden, egal ob der Output aktiv ist oder nicht.        

Anpassung der SteuerungAnpassung der SteuerungAnpassung der SteuerungAnpassung der Steuerung    

Anpassung  wird verwendet um die Empfindlichkeit zu steuern, wenn Sie Audio-Funktionen 

ausgewählt haben. Die Anpassung der Steuerung verfügt über 72 deutliche ‘Klick’ Positionen (3 volle 

Umdrehungen), sodass jedes der eingebauten Programme, in irgendeiner Weise verändert werden 

kann, während gleichzeitig eine größere Palette an Empfindungen geschaffen wird. Die Art und 

Weise, in der Empfindungen geändert werden, hängt von dem speziellen angewählten Programm 

ab. Wenn die Anpassung der Steuerung den Mindest- oder Höchstwert erreicht hat, flackern die 

Displays, um anzuzeigen, dass keine weitere Änderung mehr gemacht werden kann.     

BoostBoostBoostBoost----FunktionFunktionFunktionFunktion        

Für eine schnelle und harte Intensitätssteigerung müssen Sie nicht den Intensität-Drehknopf drehen. 

Sie können einfach die Boost-Taste drücken. Seien Sie gewarnt - das erhöht die Intensität signifikant 

auf beiden Kanälen. Wenn die Taste losgelassen wird, werden die Intensitätsstufen auf die 

ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt. 

ProgramProgramProgramProgrammauswahlmauswahlmauswahlmauswahl        

Mit den Programmwahl-Tasten können Sie ein Stimulationsprogramm auswählen. Durch Drücken 

einer der Tasten wird automatisch auf die Output-Intensität 0 reduziert, so müssen Sie also die 

Intensität erhöhen, sobald Sie Ihre bevorzugte Mustereinstellung ausgewählt haben.    

    ProgramProgramProgramProgrammmmm----
NameNameNameName    

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung    FunkFunkFunkFunktiontiontiontion    
ändernändernändernändern    

P1P1P1P1    SmoothSmoothSmoothSmooth    Stetigen Output, damit Sie ein Gefühl dafür 

bekommen. 

Stimulationsfrequenz 

wird variiert. 
P2P2P2P2    CaressCaressCaressCaress    Die Impulsdauer auf beiden Kanälen 

streichelt/massiert synchron auf und ab 

Der Caress-

Geschwindkeitszyklus 
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kann zwischen 0.25 

und 20 Sekunden 

variiert werden. 
P3P3P3P3    SwingerSwingerSwingerSwinger    Die Impulsdauer auf beiden Kanäle 

streichelt/massiert asynchron auf und ab 

Der Swinger-

Geschwindkeitszyklus 

kann zwischen 0.25 

und 20 Sekunden 

variiert werden. 
P4P4P4P4    BurstBurstBurstBurst    Die Stimulation wird gleichzeitig auf beiden 

Kanälen unterbrochen, um eine 
Explosionswirkung zu erzeugen. Die 

Output-Intensität kann nur erhöht werden, 

während der Kanal aktiv ist. Dies 

verhindert unerwartete 

Intensitätsanpassungen. 

Der Burst-

Geschwindkeitszyklus 
kann zwischen 0.25 

und 10 Sekunden 

variiert werden. 

P5P5P5P5    AlternateAlternateAlternateAlternate    Die Stimulation wird abwechselnd auf 

jedem Kanal unterbrochen. Die Output-

Intensität kann nur erhöht werden, 

während der Kanal aktiv ist. 

Der Alternate-

Geschwindkeitszyklus 

kann zwischen 0.25 

und 10 Sekunden 

variiert werden. 
P6P6P6P6    StepperStepperStepperStepper    Die Impulsdauer wird durch drei 

verschiedene Ebenen intensiviert. 

Während Kanal 1 hochfährt, fährt Kanal 2 
runter. 

Die Impulsfrequenz 

wird variiert. 

P7P7P7P7    ShooterShooterShooterShooter    Kanal 1 schießt eine Reihe von Output-
Impulsen, dann ruht er, während Kanal 2 

das Gleiche macht. Der Vorgang wiederholt 

sich anschließend. 

Die Anzahl der 
Impulse, die von 

jedem Kanal 

geschossen werden, 

variieren zwischen 1 

und 72. 
P8P8P8P8    Auto Climb Auto Climb Auto Climb Auto Climb 

(CH1)(CH1)(CH1)(CH1)    
Sobald die Intensität von Kanal 1 

eingestellt ist, wird die Intensität 

automatisch auf Null reduziert. Nach 2 

Sekunden steigt der Intensitätswert auf 

den eingestellten Wert und bleibt dort für 

weitere 2 Sekunden. Kanal 2 bietet stetige 
Stimulation auf dem eingestellten Niveau. 

Die Steigerung der 

Intensität variiert  

zwischen 0,05 und 5 

Sekunden pro 

Intensitäts-Schritt. 

P9P9P9P9    ClimaxClimaxClimaxClimax    Der Sweep-Wert der Impulsdauer wird 
stetig erhöht  und ermöglicht so einen sich 

schnell verändernden Effekt zu Beginn des 

Zyklus und ein langsames stärkeres Ende.  

Der Effekte-Zyklus 
variiert zwischen 5 

Sekunden und  6.5 

Minuten. 

 

SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox    Audio InputAudio InputAudio InputAudio Input----ModiModiModiModi  

SensaVox ermöglicht die Verwendung von Ton, um die Stimulationsparameter zu modulieren oder 

zu variieren. Dies kann mit dem Mikrofon oder dem Anschluss-Kabel erfolgen. 

Die Intensität-Displays werden automatisch auf 0 reduziert, wenn einer der Audio-Modi ausgewählt 

wird und die Programmanzeige wird sich ändern. Um zu den eingebauten Programmen 

zurückzukehren, entfernen Sie einfach den Audio-Anschluss und Sie werden zu dem zuletzt 
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gewählten Programm zurückgeführt werden. Beginnen Sie Audio-Modi immer mit einer geringen 

Intensität, denn wenn der Ton kommt, verstärkt sich die Stimulation.  

MikrofonMikrofonMikrofonMikrofon----EingangEingangEingangEingang  

Wenn das Mikrofon an die MIC-Buchse angeschlossen  wird, geht  SensaVox automatisch  in den 

Mikrofon-Modus und die Programmanzeige wird A1 anzeigen. Dieser Modus ermöglicht es durch 

Sprache oder Musik das Niveau der Stimulation zu variieren. 

Die Anpassung der Steuerung setzt die Anzahl fest, mit der das Eingangssignal das Niveau der 

Stimulation variiert (zB. wenn es auf den minimalen Wert eingestellt ist, wird der Ton keinen Einfluss 

auf den Reizpegel haben). Wenn auf einen mittleren Wert eingestellt, wird der Ton eine nominale 

Wirkung auf das Stimulationsniveau  haben usw.  Je höher die Eingangslautstärke, desto größer ist 

die Wirkung, die sie auf die Stimulationsstufen hat.  

Das Mikrofon kann entweder direkt in die MIC-Buchse gesteckt werden, oder es kann mit dem 

Anschluss-Kabel mit dem Adapter erweitert werden.  Die Mikrofonempfindlichkeit ist so eingestellt, 

dass unerwünschter Ton nicht erkannt wird und daher sollte die vorgesehene Schallquelle nah am 

Mikrofon sein.  

Halten Sie das Mikrofon nah an die Lippen,  wenn Sie sprechen. Sie sollten sehen können, dass die 

entsprechenden Kanaleffekte die Helligkeit der LEDs mit dem Ton verändern. Ihr Mikrofon kann mit 

einem Schaumüberzug ausgestattet werden, aber dies wird die Empfindlichkeit verringern.  

Es gibt drei Optionen für den Mikrofon-Eingang, die über die Programmwahl-Tasten wie folgt 

gewählt werden: 

 

    

AnschlussAnschlussAnschlussAnschluss----EingangEingangEingangEingang  

Wenn das Anschluss-Kabel  in die Anschluss-Steckdose gesteckt wird, zeigt der Display automatisch 

L1 an. In diesem Modus können Soundeffekte oder Musik das Stimulationsniveau variieren. Die 

Anpasssung der  Steuerung  bestimmt die Stärke,  mit der der Anschluss-Eingang das 

Stimulationsniveau variiert (zB. wenn auf den minimalen Wert eingestellt, wird der Ton keine 

Auswirkung auf das Stimulationsniveau haben.) Wenn auf einen mittleren Wert eingestellt, wird der 

Ton eine nominale Wirkung auf das Stimulationsniveau  haben usw. Um diese Funktion nutzen zu 

können, müssen Sie das Anschluss-Kabel mit dem 3,5mm Kopfhöreranschluss  einer Stereoanlage 

verbinden. Wenn Ihre Stereoanlage eine ¼ "-Klinkenbuchse hat, brauchen Sie einen Adapter.  

Bevor Sie das Kabel verbinden, müssen Sie einen Sound-Effekt von der mitgelieferten CD-ROM 

abspielen oder einen Track aus der eigenen Sammlung auswählen, der für interessante Stimulation 

sorgt. Stellen Sie die Lautstärke zunächst auf eine relativ niedrige Stufe mit sanften Variationen. Sie 

können die Lautstärke erhöhen und die Anpassung der Steuerung nutzen, um die Erfahrung zu 

intensivieren, sobald Sie wissen wie alles funktioniert und wie es sich anfühlt.  

DisplayDisplayDisplayDisplay    BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung    
A1A1A1A1    Kanal 1 wird  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" oder  variiert. 
A2A2A2A2    Kanal 2 wird  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" oder  variiert. 
A3A3A3A3    Kanal 1 und Kanal 2 werden  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" 

oder  variiert.  Die Grundstimulationsfrequenz wird ebenfalls erhöht. 
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Sobald der Stecker in der Buchse der Stereo-Anlage ist, können Sie den Sound-Effekt/Titel nicht 

mehr hören.  Dies verhindert, dass Sprache oder andere Geräusche die Stimulation beeinflussen. 

Wie beim Mikrofon gibt es drei Anschluss-Optionen: 

 

    

AnbringenAnbringenAnbringenAnbringen////EinsetzenEinsetzenEinsetzenEinsetzen    ElektrodenElektrodenElektrodenElektroden    

Stellen Sie sicher, dass der Stimulator entweder ausgeschaltet oder bei  Intensität 0 ist, wenn Sie die 

Elektroden anbringen, einfügen, entfernen oder neu positionieren. Lesen Sie die mitgelieferte 

Bedienungsanleitung für weitere Details. Bringen Sie die Stimulation niemals oberhaupt der Taille 

an.  

BatterBatterBatterBatteriewechseliewechseliewechseliewechsel     

Wenn die Batterie entladen ist und ausgetauscht werden muss, wird das Programmauswahl-Display 

Lo anzeigen. Wenn die Batterie stark entladen ist, wird SensaVox automatisch 

heruntergefahren/lässt sich nicht einschalten.  

Ersatz-Akku ist 9V E-block/PP3, 6F22/006P/6LR61/6AM6/MN1604.  Verwenden Sie eine gute Alkali-

Batterie für eine optimale Lebensdauer und Leistung. Sie können Akkus mit SensaVox verwenden. 

ReinigungReinigungReinigungReinigung    

Ihr Stimulator SensaVox kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät 

nicht unter Wasser und halten Sie Elektroden- und Ladeanschlüsse trocken.     

GarantieGarantieGarantieGarantie    

Der SensaVox-Stimulator werden mit einer Garantie von einem Jahr gegen Defekte aufgrund von 

Herstellungs- oder Materialfehlern ausgeliefert. Hiervon ausgeschlossen sind Flüssigkeitseintritt, 

unsachgemäße Verwendung und Abnutzung von Kabeln. Um Ihren Kauf zu registrieren, gehen Sie 

auf die Seite www.electrastim.com.    

HaftungHaftungHaftungHaftung    

Cyrex Limited ist nicht haftbar für jegliche Art von Schäden, Verletzungen oder Unfällen, die aus 

einer beliebig gearteten Verwendung unserer Produkte entstehen. Die Verwendung von Cyrex-

Produkten beinhaltet, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und diesen Nutzungsbedigungen 

zugestimmt haben. Dieses Produkt wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft und ist nicht für 

medizinische Zwecke bestimmt oder geeignet.    

 

    

    

WWWWorldwide: orldwide: orldwide: orldwide: www.electrastim.comwww.electrastim.comwww.electrastim.comwww.electrastim.com    

UK & Europe: UK & Europe: UK & Europe: UK & Europe: www.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.uk    

DisplayDisplayDisplayDisplay    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
L1L1L1L1    Kanal 1 wird  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" oder  variiert. 
L2L2L2L2    Kanal 2 wird  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" oder  variiert. 
L3L3L3L3    Kanal 1 und Kanal 2 werden  durch den Klang von Sprache oder Musik "moduliert" 

oder  variiert.  Die Grundstimulationsfrequenz wird ebenfalls erhöht. 


